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ЗМІСТ
Розділ І. Загальні положення.

      1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів.
      2. Інформація про замовника торгів:

            Повне найменування.

            Місцезнаходження.

            Посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками.

      3. Інформація про предмет закупівлі.

            Найменування предмета закупівлі.;
            Вид предмета закупівлі;
            Місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)

            Строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт)
      4. Процедура закупівлі.

      5. Недискримінація учасників.

      6. Інформація про валюту у якій повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції  

          конкурсних торгів.

      7. Інформація про мову, якою повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів.

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних торгів.
      1. Процедури надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів.

      2. Порядок проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо документації

          конкурсних торгів.

Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів.

      1. Оформлення пропозицій конкурсних торгів.

      2. Зміст пропозицій конкурсних торгів учасника.

      3. Забезпечення пропозицій конкурсних торгів.

      4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозицій конкурсних торгів.

      5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними.

      6. Кваліфікаційні критерії до учасників.

      7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета

          Закупівлі
      8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути 

          подані пропозиції конкурсних торгів

      9. Внесення змін або відкликання пропозицій конкурсних торгів учасником.

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів.

1.Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів 

Спосіб подання пропозицій конкурсних торгів.

Місце подання пропозицій конкурсних торгів

Кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів.

      Місце розкриття пропозицій конкурсних торгів

      Дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця.

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозицій конкурсних торгів із зазначенням

 питомої ваги критерію.

2. Виправлення арифметичних помилок.
3. Інша інформація.

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів.
5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими що не відбулися.
Розділ 6. Укладання договору про закупівлю.

1. Терміни укладання договору.

2. Істотні умови, які обов’язково включаються до договору про закупівлю

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю.

	Розділ I. Загальні положення 

	1 
	2 

	1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів 
	Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010р.№ 2289-VІ.  .Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених статтею І Розділу І  Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010р.№ 2289-VІ.

	2. Інформація про замовника торгів 
	  

	повне найменування 
	Державний економіко-технологічний університет транспорту.

	місцезнаходження 
	03049, м. Київ, вул. Лукашевича, 19

	посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками 
	Особа, відповідальна за проведення конкурсних торгів:

Колотова Ірина Володимирівна – голова комітету з конкурсних торгів тел. (044) 594-19-70: 591-51-70
Здоренко Ольга Святославівна – секретар комітету конкурсних торгів  (044)591-51-49; (093)947-41-55 e-mail (olgga19@ukr.net)
Тел/факс (044) 591-51-22

	3. Інформація про предмет закупівлі 
	  

	найменування предмета закупівлі 
	ДК 016-97 – 45.21.15 Будівництво інших будівель (реконструкція навчального корпусу в частині прибудови для влаштування студентської їдальні за адресою: м. Київ, вул. Миколи Лукашевича, 19)

	вид предмета закупівлі 
	Роботи по реконструкції навчального корпусу в частині прибудови для влаштування студентської їдальні за адресою: м. Київ, вул. Миколи Лукашевича, 19

	місце, кількість, обсяг поставки товарів, виконання робіт, надання послуг.
	Місце виконання робіт – за місцем знаходження замовника 
(м. Київ вул. Лукашевича, 19)


	строк поставки товарів,  виконання робіт, надання послуг.
	Серпень-жовтень  2011 року

	4. Процедура закупівлі 
	Відкриті торги 

	5. Недискримінація учасників 
	     Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах 

	6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів 
	    Валютою пропозиції конкурсних торгів є національна валюта України - гривня.
.



	7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів 
	     Всі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів, складаються українською мовою.
     У разі надання будь-яких документів іноземною мовою (крім російської), вони повинні бути перекладені українською або російською мовами та переклад (або справжність підпису перекладача) засвідчені нотаріально або легалізовані у встановленому законодавством України порядку.

	Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз'яснень до документації конкурсних торгів 

	1. Процедура надання роз'яснень щодо документації конкурсних торгів 
	     Учасник, який отримав від замовника документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз'яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.
     Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
     У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.
     Зазначена інформація оприлюднюється замовником протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення, відповідно до статті 10 Закону 

	2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів 
	У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.
     Зазначена інформація оприлюднюється замовником протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення, відповідно до статті 10 Закону

	Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів 

	1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами) 
	     Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.
     Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.
     На конверті повинно бути зазначено:
 - повне найменування і місцезнаходження замовника;
 - назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;
 - повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;
 - маркування: "Не відкривати до _________ (зазначаються дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів") 

     Якщо конверт не запечатаний або не пронумерований у відповідності з вищенаведеними вимогами, Замовник не несе відповідальність за неправильне або передчасне відкриття пропозиції.
    Конверт пропозиції повинен мати в складі три опечатаних конверти, в одному з яких знаходиться технічна частина пропозиції конкурсних торгів,  в другому – комерційна частина пропозиції конкурсних торгів, а в третьому - кваліфікаційна частина пропозиції конкурсних торгів, На конвертах роблять позначки «ТЕХНІЧНА ЧАСТИНА» пропозиції конкурсних торгів, «КОМЕРЦІЙНА ЧАСТИНА» пропозиції конкурсних торгів та «КВАЛІФІКАЦІЙНА ЧАСТИНА» пропозиції конкурсних торгів. Всі три конверти запечатуються у одному великому конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки та підпис уповноваженої особи Учасника процедури закупівлі*.
     Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути прошнуровані, пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*..
     Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи на підписання документів
     Всі сторінки пропозиції, на яких зроблені будь-які окремі записи або правки мають містити  напис біля виправлення наступного змісту: «ВИПРАВЛЕНОМУ ВІРИТИ» дата, підпис, прізвище та ініціали особи або осіб, що підписують пропозицію. Відповідальність за помилки друку у документах, надісланих до комітету з конкурсних торгів та підписаних відповідним чином, несе учасник.

	2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника 
	Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі, повинна складатися з:
1. Комерційна частина:
· Реєстру наданих документів комерційної частини.
· Цінової інформації у формі «Пропозиція конкурсних торгів» згідно Додатку №1

· Документів ,що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів.

· Інформацію, що учасник ознайомився з істотними умовами договору, які зазначені в цій документації конкурсних торгів та погоджується з включенням їх до договору про закупівлю, якщо його пропозиція буде акцептована (лист-згода в довільній формі);
· документ, що підтверджує надання учасником забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо таке забезпечення передбачено оголошенням про проведення процедури закупівлі)
2. Кваліфікаційна частина:
· реєстру наданих документів кваліфікаційної частини.
· документи, згідно з п.6 р.2 кваліфікаційні критерії до Учасників даної документації конкурсних торгів:
· документально підтверджену інформацію про відсутність підстав для відмови учаснику в участі в процедурі закупівлі на підставі п.1 та п.2 ст. 17 Закону.
3. Технічної частини:

· реєстру наданих документів технічної частини

· Інформацію та документальне підтвердження згідно з Додатком №2  документації конкурсних торгів.
Примітка:

а) документи, що не передбачені Господарським кодексом для суб’єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються учасником в складі своєї пропозиції конкурсних торгів. 

б) учасник – нерезидент повинен надати документи з урахуванням особливостей законодавства його країни походження (аналоги зазначених документів).*
* У разі відсутності документів, учасник повинен надати замість нього лист пояснення з зазначенням підстави не надання документа з посиланням на законодавчі акти.

     Відсутність документів, передбачених в цьому пункті документації конкурсних торгів, розцінюється як невідповідність пропозиції конкурсних торгів умовам документації конкурсних торгів.

	3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів 
	Не вимагається

	4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів 
	Не застосовується

	5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними 
	     Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 календарних днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

	6. Кваліфікаційні критерії до учасників 
	Замовник встановлює кваліфікаційні критерії відповідно до ст. 16 Закону.

     Для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям учасник надає наступні документи: 
1. Документи, щодо підтвердження наявності необхідного обладнання та матеріально-технічної бази.

2. Документи,щодо підтвердження наявності працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.
3. Документальне підтвердження досвіду виконання аналогічних договорів.
4. Розробити та надати календарний план виконання робіт із зазначенням строків по кожному виду робіт;

5. Надати кошторисну документацію та відомість ресурсів до кошторисної документації.

6. Якщо Учасник планує залучити до виконання будівельних робіт субпідрядників, то він повинен надати копію ліцензії на виконання функцій генпідрядника, а також має надати пакет установчих документів субпідрядників, а саме; копію статуту, копію свідоцтва про державну реєстрацію, копію ліцензії на право здійснення відповідного виду діяльності, копію довідки про внесення субпідрядника в ЄДРПОУ.   
7. Документи,щодо підтвердження наявності фінансової спроможності:
·  Копії фінансового балансу за попередній рік та звітний період поточного року, з відміткою уповноваженого органу;

· Копія звіту суб’єкта малого підприємництва – фізичної особи – платника єдиного податку за попередній рік та звітні періоди поточного року,  з відбитком уповноваженого органу (для фізичних осіб);

· Копія довідки про сплату доходу за останній звітній період поточного року, з відбитком уповноваженого органу (для фізичних осіб);

· Оригінал або нотаріально завірена копія довідки відповідного уповноваженого органу Міністерства економіки України про відсутність підприємства – Учасника  в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справах про банкрутство, чи відносно нього не відкрито ліквідаційна процедура чинну на момент розкриття;

· Оригінал або нотаріально завірена копія довідки з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) простроченої заборгованості за кредитами чинну на момент розкриття.

Для підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у торгах, учасник у складі своєї пропозиції надає наступні документи:
1 Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності);

2 Копія довідки ЄДРПОУ (Для юридичних осіб)

3 Оригінал або нотаріально завірена копія розгорнутого витягу з Єдиного Державного реєстру

4 Копія довідки про взяття на облік платника податків

5 Копія свідоцтва про сплату єдиного податку або реєстрацію платника податку на додану вартість

6 Оригінал або нотаріально завірену копію довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов’язковим платежам до бюджету чинну на момент розкриття.

7 Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб)

8 Копія паспорту (для фізичних осіб)

9 Документальне підтвердження, що учасника процедури закупівлі (фізична особа, службова (посадова) особа) не було притягнуто згідно із Законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення  чи інший злочин вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.
10 Документи, що підтверджують правомочність на укладання договору про закупівлю (виписка з протоколу засновників, наказ про призначення, довіреність, доручення або інший документ, що підтверджує повноваження посадової особи на підписання документів)
11 Дозвіл на право зайняття відповідною діяльністю:
· ліцензія на будівельні роботи з додатком. Дійсна на момент розкриття

· дозвіл на проведення робіт з підвищеною небезпекою, чинний на момент розкриття.

     Відповідно до ст. 17 Закону замовник відмовляє учаснику в участі процедури закупівлі, у разі якщо:

· він має незаперечні докази того,  що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі;
· Учасника було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;
· Виявлено факт участі учасника у змові;

· Фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято, або не погашено в встановленому Законом порядку;

· Службова (посадова) особа учасника яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято, або не погашено в встановленому Законом порядку
· Пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі
· Учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладання договору про закупівлю;

· Учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура;

· Учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів)

·  Учасник не проводить господарську діяльність відповідно до положень його статуту.    

	7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 
	     Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником.
     Замовником зазначаються вимоги до предмета закупівлі згідно з частиною другою статті 22 Закону 
      Відомості щодо відповідності предмета закупівлі технічним характеристикам (вимогам), а також відомості щодо відповідності предмета закупівлі вимогам по якісним характеристикам, які повинні бути підтверджені відповідними документами, а також відповідати вимогам Додатку №3 документації конкурсних торгів (відповідна технічна специфікація, плани. малюнки, описи предмета закупівлі, ДСТУ, ТУ У, ГОСТ)

	8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота)щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів.
	     Пропозиція подається в цілому. Неповні пропозиції відхиляються.

	9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником 
	     Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів 

	Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів 

	1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:  
	  

	спосіб подання пропозицій конкурсних торгів 
	Особисто або поштою 

	місце подання пропозицій конкурсних торгів 
	03049 м. Київ вул. Лукашевича, 19, каб 105

	кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час) 
	     До 8-30 14.06.2011 року
     Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.
     На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу 

	2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів  
	  

	місце розкриття пропозицій конкурсних торгів 
	Розкриття пропозицій конкурсних торгів відбудеться за адресою: 
М. Київ, вул. Лукашевича, 19, кімната 301 (3-й поверх)

	дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів 
	Розкриття пропозицій конкурсних торгів відбудеться 14.06.2011 об 14-00 
     До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.
     Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням. Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт Додаток №3
     Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.
     Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України.
     Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
     Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.
     Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону 

	Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця 

	1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію 
	     Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.
     Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.
     Після розкриття пропозицій конкурсних торгів замовник вивчає пропозиції з метою визначення::

· відповідність пропозицій конкурсних торгів кваліфікаційним критеріям, зазначеним у документації конкурсних торгів;

· відповідність пропозиції вимогам Закону;

· відповідності пропозиції технічним вимогам, умовам документації конкурсних торгів. (До вивчення пропозиції конкурсних торгів, за рішенням комітету з конкурсних торгів замовника, можуть бути залучені при необхідності експерти).

     Рекомендації експертів, щодо відповідності пропозиції конкурсних торгів технічним вимогам , враховується під час визначення відповідності пропозицій вимогам документації конкурсних торгів)

· відповідність пропозицій іншим вимогам, умовам документації конкурсних торгів

· відповідність підстав для відмови в участі в торгах відповідно до статті 17 Закону.

     Пропозицією, яка відповідає умовам документації конкурсних торгів, є пропозиція що узгоджується з усіма термінами, умовами та вимогами документації конкурсних торгів.

     Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі повинні не перевищувати 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.
     Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до частини п'ятої статті 28 Закону 
Критерії оцінки пропозиції конкурсних торгів.

     Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється згідно наступних показників:

1. Ціна (максимальна сума балів за найнижчу вартість устаткування становить 90. 
2. Строк виконання робіт – 5 балів.

3. Гарантійний термін – 5 балів.

     Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання суми балів по критеріям. Переможцем обирається учасник, пропозиція якого набрала найбільшу кількість балів за всіма критеріями. У випадку однакової суми балів, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету.   

      Якщо результати голосування розділились порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.
     Переможець визначається рішенням комітету з конкурсних торгів.

Методика оцінки пропозицій конкурсних торгів:
1. Кількість балів за критерієм «Ціна пропозиції» -  90 балів
    Пропозиції конкурсних торгів, значення критерію «Ціна»  у яких є найвигіднішою (найменшою), присвоюється максимально можлива кількість балів – 90.
    Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:  

      Бобчисл = Цмін/Цобчисл*90.  де:

Бобчисл – обчислювана кількість балів;

Цмін – найнижча ціна;

Цобчисл – ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється.
2. Кількість балів за критерієм «Строк виконання робіт» 
     5 балів. визначається наступним чином:

    Пропозиції конкурсних торгів, значення критерію «Строк виконання робіт» у якої є найменший строк, присвоюється максимально можлива кількість балів – 5 балів.    

     Із збільшенням строку виконання робіт – кількість балів зменшується на 1 бал.
   3. Кількість балів за критерієм «Гарантійний термін» - 
            5 балів.
     Пропозиції конкурсних торгів, значення критерію «Гарантійний термін» у якої є найбільший гарантійний термін, присвоюється максимально можлива кількість балів – 5 балів.
     Із зменшенням гарантійного терміну – кількість балів зменшується на 1 бал.

     Для проведення оцінки пропозицій конкурсних торгів Замовник може залучити відповідні експертні організації чи окремих експертів, консультантів, рекомендації яких будуть використані під час визначення переможця процедури закупівлі.

	2. Виправлення арифметичних помилок 
	     Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки (за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів), в наступному порядку:
1) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

2) при розходженні між ціною одиниці послуги та підсумковою ціною, одержаної шляхом множення ціни за одиницю на кількість. Ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється;

3) якщо на погляд Замовника, в ціні  за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.
     Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється 

	3. Інша інформація 
	     Замовник в документації конкурсних торгів може зазначити іншу необхідну інформацію відповідно до законодавства 

	4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів 
	Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів у разі, якщо:
1. учасник:
- не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;
- не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;
- не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, (якщо таке забезпечення вимагалося замовником);
2. наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині 7 статті 28 цього Закону;
3. пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.
     Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена, протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону. 

	5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися 
	Замовник відміняє торги у разі:
- відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;
- неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;
- виявлення факту змови учасників;
- порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;
подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;
- відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з цим Законом;
- якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.
     Про відміну процедури закупівлі за такими підставами має бути чітко визначено у документації конкурсних торгів.
     Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися у разі, якщо:
- ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;
- здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.
     Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону 

	Розділ 6. Укладання договору про закупівлю 

	1. Терміни укладання договору  
	У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки

Замовник надсилає переможцю торгів протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, а також надсилає всім учасникам процедури закупівлі письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника – переможця, пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано, не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції. З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника договір про закупівлю не може бути укладеним раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

Замовник торгів і Учасник торгів, визначений переможцем процедури закупівлі, розпочинають підготовку до укладання Договору про закупівлю після акцепту  пропозиції конкурсних торгів.

Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України та нормативно-правових актів, що регулюють порядок закупівлі за державні кошти.

	2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю 
	Визначаються відповідно до вимог статей 40,41 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

1. МІСЦЕ І ДАТА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

2. НАЙМЕНУВАННЯ СТОРІН

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

4. ЦІНА ДОГОВОРУ

5. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

6. ТЕРМІН ТА МІСЦЕ ВИКОНАННЯ РОБІТ

7. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

8. ПОРЯДОК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБІТ ПРОЕКТНОЮ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ, РЕСУРСАМИ ТА ПОСЛУГАМИ

9. ПОРЯДОК ЗАЛУЧЕННЯ СУБПІДРЯДНИКІВ

10. КОНТРОЛЬ ЗАМОВНИКА ЗА ПЕРЕБІГОМ ВИКОНАННЯ РОБІТ, КІЛЬКІСТЮ ТА ЯКІСТЮ РОБІТ

11. ПОРЯДОК ЗДАЧІ-ПРИЙМАННЯ ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ

12. ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ ЯКОСТІ ЗАКІНЧЕНИХ РОБІТ. ПОРЯДОК УСУНЕННЯ НЕДОЛІКІВ

13. УМОВА ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ЗМЕНШЕННЯ ОБСЯГІВ ЗАКУПІВЛІ ЗАЛЕЖНО ВІД РЕАЛЬНОГО ФІНАНСУВАННЯ ВИДАТКІВ

14. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

15. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

16. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

17. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ ТА ЙОГО РОЗІРВАННЯ

18.ІНШІ УМОВИ

19. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

20. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН



	3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю 
	     У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув 

	4. Забезпечення виконання договору про закупівлю 
	Забезпечення виконання договору не вимагається.


                                                                                                                              Додаток №1

                                                                                   до документації конкурсних торгів.
ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ №______ від_________
(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку

(в разі його наявності)  
     Ми (назва Учасника торгів) , подаємо свою пропозицію щодо участі у торгах на проведення робіт по реконструкції навчального корпусу в частині прибудови для влаштування студентської їдальні за адресою: м. Київ, вул. Миколи Лукашевича, 19, надалі «роботи», згідно із технічними та іншими вимогами, що запропоновані Замовником торгів – Державним економіко-технологічним університетом транспорту.

     Уважно вивчивши документацію конкурсних торгів та інформацію про характер і необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі на виконання вищезазначеного, Ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у комерційній частині цієї пропозиції за наступними цінами:

	№

з/п
	Найменування предмету закупівлі
	Сума без ПДВ
	Сума з ПДВ

	1
	Реконструкція навчального корпусу в частині прибудови для влаштування студентської їдальні.
	
	

	Загальна вартість робіт складає:___________грн._____________коп.

(__________________прописом__________грн. ____________прописом___________коп.)


*Ціна та сума мають бути відмінними від 0,00грн. та вказані з двома знаками після коми
1. До акцепту Нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією конкурсних торгів (за умови їх відповідності усім вимогам) мають силу попереднього Договору між Нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, Ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємось дотримуватись умов цієї пропозиції протягом 90 (дев’яносто) календарних днів з дня розкриття пропозиції конкурсних торгів. Наша пропозиція буде обов’язковою для Нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.
3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити Нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів, згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами і що Ви не зобов’язані акцептувати пропозицію виключно за найнижчою ціною чи будь-якими іншими умовами.
4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, Ми беремо на себе зобов’язання на підписання Договору із Замовником у строк не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів і виконати усі умовами, передбачені Договором.
5. До того часу, поки не буде підписано офіційного Договору, Наша пропозиція з вашим письмовим повідомленням про акцепт пропозиції конкурсних торгів будуть вважатись такими, що мають силу Договору між Нами.
6. Умови розрахунку (від термінування платежу) 60 (шістдесят) банківських днів.

7. Строк надання послуг ___________________________________робочих днів

8. Гарантійний термін _______________________________________календарних днів.

________________________________________________

Посада, прізвище, ініціали, підпис

Уповноваженої особи Учасника

М.П.
                                                                                                                   Додаток №2
                                                                                  до документації конкурсних торгів
ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

на закупівлю виконання першочергових будівельно-монтажних робіт на об’єкті Державного економіко- технологічного університету транспорту. «Будівля учбового   корпусу ( інв. № 1010001), яка розташована за адресою: м. Київ , вул. Миколи Лукашевича, 19»

1.1. Загальні дані

Предмет закупівлі                                                                Виконання робіт по проекту:

                                                                  «Реконструкція навчального корпусу в частині 

                                                                  прибудови для влаштування студентської їдальні  

                                                                  за адресою: м. Київ , вул. Миколи Лукашевича, 19»

Місце виконання робіт                                             м. Київ , вул. Миколи Лукашевича, 19»

Проектна організація                                                 ТОВ з іноземною інвестицією „РЕМ”

Термін виконання робіт                                                               червень – вересень 2011 р.

 1.2. Характер і мета будівництва

Замовник має намір найняти Підрядчика для виконання робіт в галузі будівництва , а саме: виконання робіт по робочому проекту «Реконструкція навчального корпусу в частині прибудови для влаштування студентської їдальні за адресою: м. Київ, вул. Миколи Лукашевича, 19».

Розробник робочого проекту ТОВ з іноземною інвестицією „РЕМ”.

Робочим проектом передбачається прибудова одноповерхової будівлі з цокольним поверхом до учбового корпусу: обідньої зали студентської їдальні на цокольному поверсі (з частковим переплануванням існуючих приміщень) та холу, аудиторії і комп’ютерного класу на першому  поверсі. Земельна ділянка прибудови розташована на внутрішній території університету, яка знаходиться в постійному користуванні. Розміри прибудови зовнішні  у плані 22,24 м х 5,5 м.
Майданчик будівництва у геоморфологічному відношенні розташований в долині річки Либідь. Ґрунти майданчика не посадочні. Нормативна глибина промерзання ґрунтів – 1,1м.
Техніко-економічні показники до проекту

	№
	ПОКАЗНИК
	Од. виміру
	Кількість

	1
	Площа ділянки
	га
	0.0339

	2
	Площа забудови
	м2
	127

	3
	Поверховність
	од.
	1

	4
	Цокольний поверх
	од.
	1

	5
	Загальна площа
	м2
	225.6

	
	у т.ч. цокольного поверху
	м2
	124.5

	6
	Площа учбових приміщень (І поверх)
	м2
	101.1

	7
	Будівельний об'єм прибудови
	м3
	934

	8
	Кількість робочих місць /їдальня/
	од.
	5

	9
	Кількість посадочних місць
	од.
	36


1.3. Проектні рішення

Основні конструктивні елементи
Клас відповідальності будівлі ІІ.

Прибудова запроектована з повним залізобетонним каркасом і має жорстку конструктивну схему. Жорсткість каркасу забезпечується сумісною роботою вертикальних елементів (колон), ядром жорсткості сходової клітини, а також дисками залізобетонного перекриття і покриття. Конструкція каркасу визначена варіантом розрахунків. 

Фундаменти – згідно виконаних попередніх розрахунків варіантів фундаментів з урахуванням техніко-економічних порівнянь, проектом прийнята суцільна залізобетонна плита товщиною 300мм, із бетону класу В25, F50. 10см.

Проектуєма прибудова розташована на відстані ~ 20м від існуючого 2-х поверхового житлового будинку. Згідно з вимогами ВСН2-80  не потрібно виконувати додаткові заходи щодо запобігання недопустимим деформаціям або загрозі деформацій і порушень раніше існуючих нормативних умов експлуатації поряд розташованих існуючих будинків під час виконання фундаментів (інших будівельно-монтажних робіт) ВСН2-80 п.5.20.

Колони – монолітні залізобетонні перерізом 300х300 та Ø400, бетон кл. В25, F75. Крок вертикальних та горизонтальних елементів каркасу (колон) – різний, згідно з архітектурно-планувальними рішеннями. 

Стіни – муровані (самонесучі) із пористих блоків.

Перекриття – монолітні залізобетонні товщиною 200мм із бетону кл. В25, F75. Плити перекриття в зонах влаштування комунікаційних отворів і спряження з вертикальними елементами каркасу підлягають посиленому армуванню. Консольні вилети плит перекриття підлягають також посиленому армуванню. 

Елементи сходової клітини (марші, площадки) –  монолітні залізобетонні. Бетон кл. В25, F75.

Перемички – із збірного залізобетону (серія 1.038.1-1).

Перегородки – цегляні, армовані з пілястрами (для стійкості) товщиною 120мм.

Гідроізоляція – вертикальна (зовнішні стіни фундаменту) – 2-х шарова обклеєна по гарячій бітумній мастиці, горизонтальна – цементно-піщаний розчин, гідроізол.

Всі монолітні залізобетонні конструкції армуються арматурою кл. А240с та А400с по ДСТУ3760-98. Максимальна вага конструкцій, що монтуються (перемички), становить – до 100кг. 

Функціональні та архітектурно-планувальні рішення.

У відповідності до завдання на проектування, проект прибудови являє собою одноповерхову будівлю з цокольним поверхом.

В цокольному поверсі розташовані приміщення їдальні.

На першому поверсі розташовані учбові приміщення – аудиторія та комп'ютерний клас.

Всі приміщення передбачається оснастити необхідним за функціональними та санітарними нормами обладнанням.

Всі приміщення мають доступи до сходових клітин у відповідності до норм пожежної безпеки.

Фасади вирішені у контексті стилю існуючого учбового корпусу. Зовнішні стіни – із пористих бетонних блоків з утепленням та оздоблені декоративною штукатуркою під колір існуючого фасаду.

Опорядження цоколю – облицювання керамічною плиткою «під граніт».

Водопостачання та каналізування

Розрахункові витрати води на потреби прибудови для влаштування їдальні визначені на госппобутові потреби та пожежогасіння у відповідності з архітектурно-будівельним та технологічним завданням та СНіП 2.04.01-85 і зведені в таблиці № 1.  Витрати на внутрішнє пожежогасіння складають-2,5л/сек, зовнішнє 10л/с при об'єму будівлі 924м.
Розрахункові витрати води

Таблиця № 1

	№
	
	Добові витрати
	Годинні витрати
	Секундні витрати

	п/п
	Найменування
	м3/добу
	м3/год
	л/сек

	
	
	Qзаг
	QCхол.
	Qhгор.
	qhrtot
	qhrСхол
	qhrhгор
	qtot
	qc
	qh

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Їдальня
	0,8
	0,53
	0,27
	2,86
	1,9
	0,66
	5,07
	3,8
	1,9

	2
	Працівники
	0,27
	0,16
	0,18
	0,32
	0,16
	0,2
	0,23
	0,11
	0,17

	3
	Полив
	0,16
	
	
	0,16
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всього
	1,23
	
	
	3,43
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Водопостачання прибудови відповідно до технічних умов передбачено від кільцевої  діючої мережі водопроводу. Пожежні крани  50 мм розміщуються на висоті 1,35 м від підлоги. Шафи мають отвори для провітрювання, пристосування для їх опломбування та візуального огляду без відкривання. 

Пожежні крани встановлюються із розрахунку зрошення кожного місця приміщення 1 струменем води .

В пожежних шафах передбачено розміщення 2-х ручних вогнегасників.

Зовнішнє пожежогасіння забезпечується від пожежних гідрантів розміщених на кільцевій мережі водопроводу. В місці розташування пожежних гідрантів водопостачання встановлюється світлові(флуоресцентні) вказівник по ГОСТ 12.4.009-755-88 «Пожежна техніка по захисту об΄єктів».

На вводі в будинок встановлюється лічильник води ВСКМ-40(діючий). Полив території передбачається з зовнішніх поливальних кранів.

Для миття підлоги у заготівельному і овочевому цехах встановленні на рівні 0,5м від підлоги поливальні крани холодної і гарячої води. У коморі прибирального інвентарю передбачено  раковина з підведенням  холодної і гарячої води а також сушильник і місце для зберігання дезінфікуючих засобів в камері харчових відходів передбачено мийку для баків. . 

Водопровідні мережі

Внутрішні мережі холодного і гарячого водопостачання запроектовані; підводки до санітарних приладів із поліетиленових труб по ГОСТ 18599-83, магістральні із оцинкованих водогазопровідних труб по ГОСТ 3262-75 

Зовнішні мережі пожежогасіння запроектовані із поліетиленових напірних  ПЕ труб по ГОСТ18599-83 діаметром 160 мм. 

Колодязі на мережах виконуються круглими із збірних залізобетонних елементів діаметром 1500 мм по ТПР 901-09-11.84.

В колодязях передбачена установка запірної арматури та пожежних гідрантів. В місцях розташування пожежних гідрантів встановлені світлові покажчики гідрантів.

Гаряче водопостачання

Проектом передбачається приготування гарячої води від електричних водонагрівачів.

Система гарячого водопостачання забезпечує подачу гарячої води до сантехнічних приладів побутових приміщень і технологічного обладнання водорозбірних кранів.

Внутрішні мережі виконуються із сталевих оцинкованих труб діам.15-20 мм до ТУ.У 7308692-001-93.

Передбачена теплова ізоляція подаючих трубопроводів ізоляцією "Термофлекс".

Каналізація

У відповідності з технічними умовами, відведення каналізаційних стоків передбачено до внутрішньоплощадкової каналізаційної мережі. Стоки за своїм складом є госппобутовими.

Розрахункові витрати зведені в таблиці № 2.

Таблиця № 2

	Найменування
	Розрахункові витрати
	Примітки

	
	м3/добу
	м3/год.
	л/сек
	

	Їдальня
	0,8
	2,86
	0,7
	

	
	
	
	
	

	Працівники
	0,27
	0,32
	0,23
	


Скид стоків передбачено окремими випусками;

– скид стоків від кухні(під мийками передбачено сепаратор жиру)

– скид стоків від санвузлів

Підключення технологічного обладнання передбачено з розривом струменя. Для кожної виробничої мийки передбачено окремий сифон  діаметром 50мм.

Витяжна частина стояка виводитися на 0,5м вище покрівлі і при необхідності ізолюється.

Внутрішні мережі каналізації передбачені з каналізаційних пластикових труб за ГОСТ 22689.03-89. Передбачається при переході пластикових труб через перекриття протипожежні манжети “TOPFOХ”. 
На мережі передбачено встановлення колодязів із збірних залізобетонних елементів по т.п. 902-09-22-84.

Зливові стоки від прибудови через зовнішню мережу дощової каналізації скидаються на відмостку.  

Опалення та вентиляція

Розрахункові параметри зовнішнього повітря для проектування опалення, вентиляції :

Таблиця 3

	Період року
	Параметри А
	Параметри Б
	Швидкість вітру, м/с

	
	Температу-ра,°С
	Тепломісткість ,кДж/кг
	Температу​ра, °С
	Тепломісткість ,кДж/кг

	

	Теплий
	+23,7
	+53,6
	+28,7
	+56,1
	1,0

	Холодний
	-10
	-6,7
	-22
	-20,7
	4,2


Барометричний тиск 990 ГПа. Тривалість опалювального періоду 187 діб. Середня температура опалювального періоду -1,1 °С.

Джерелом теплопостачання для системи опалення є існуючий індивідуальний тепловий пункт. Джерелом теплопостачання для системи ГВП та вентиляції є електрична мережа.

Зовнішні огороджувальні конструкції запроектовані згідно з ДБН В 2.6-31:2006.

Стіни:         Rн   = 2,8 м2 °С/Вт;

Покриття:  Rн = 4,95 м2 °С/Вт;
Вікна:         Rн  = 0,6 м2°С/Вт.

Розрахункові значення опорів теплопередачі дивитись в розділі АР. 
Проект виконано згідно чинних норм та стандартів.
Теплові потужності
Теплова потужність системи опалення визначається, головним чином, величинами термічного опору огороджуючих конструкцій вказаних у розділі АР. Теплова потужність усіх споживачів теплової енергії наведена в таблиці 4.

Основні показники

Таблиця 4
	Найменування будівель (споруд), приміщень
	Об'єм,

м3
	Період

року при
tз, °С
	Витрата тепла, кВт(тис.ккал/год.)
	Витрата

холоду

Вт, 

ккал/год.
	Встановле​на

потужність електро​двигунів кВт.

	
	
	
	на опале ння
	на вентил яцію
	на 

ГВП
	Загалом


	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Приміщення цокольного поверху
	448,2
	-22
	5,72
	7,3
	-
	5,72
	5890
	11,03

	
	
	
	4,92
	6,28 електро -нагрів
	-
	4,92
	5065
	

	Приміщення першого поверху
	333,63
	-22
	5,57
	-
	-
	5,57
	
	0,09

	
	
	
	4,79
	-
	-
	4,79
	
	


Теплопостачання
У відповідності із технологічним завданням на проектування.
Теплоносій – вода, з параметрами 95-70°С;

Опалення
Система опалення прибудови передбачається однотрубна з опрокинутою розводкою та вертикально розміщеними стояками.

Проектом передбачено приєднання системи опалення прибудови до існуючої системи опалення будівлі.

Трубопроводи системи опалення передбачаються:

– магістралі –  електрозварні прямошовні по ГОСТ 10704 - 91;

– стояки – сталеві водогазопровідні по ГОСТ 3262- 75.

Опалювальні прилади передбачаються:

– сталеві секційні радіатори РБП-1М-500 , h = 500 мм, із боковою підводкою.

На опалювальних приладах передбачається встановлення термостатичних клапанів та кульових вентилів запірних для відключення радіаторів, на зворотній підводці.

Видалення повітря із системи опалення передбачається за допомогою кранів типу Маєвського, які встановлюються на кожному опалювальному приладі. По всій поверхні трубопроводів передбачається нанесення антикорозійного покриття.

Магістральні трубопроводи передбачається ізолювати трубами '"Thermaflex FRZ" N-76 dcm = 20мм, а горизонтальні ділянки стояків ізолювати трубами '"Thermaflex FRZ" N-28 dcm = 20мм.

Вентиляція та кондиціонування

Вентиляція приміщень передбачається – загальнообмінна припливно-витяжна з механічним та природним спонуканням.

У приміщеннях цокольного поверху передбачається припливна вентиляція з механічним спонуканням (система ПВ1). Об'єм повітря для вентиляції обідньої зали розрахований з розрахунку  L = 20 м3/год на одне посадочне місце,а всіх інших приміщень по кратностям згідно чинних норм.

У приміщеннях першого поверху передбачається припливна вентиляція з природним спонуканням через віконні фрамуги та віконні провітрювачі ПО400 (встановлюються у віконну раму) в аудиторії.

Видалення повітря із приміщення аудиторії передбачається загальнообмінною витяжною вентиляцією з механічним спонуканням (система В7). У приміщеннях їдальні передбачається загальнообмінна витяжна вентиляція з механічним спонуканням (система ПВ1), та місцеві відсмоктувачі (системи В3-В6), згідно технологічного завдання. У санвузлах та душовій передбачається витяжна вентиляція з механічним спонуканням  (системи В1,В2). Кількість видаляємого повітря L = 50 м3/год. – на один унітаз та L = 75 м3/год – на одну душову сітку.

Витяжні вентилятори передбачаються фірми АСUС, тип ВЕНТ L.

На всіх витяжних системах передбачається встановлення гнучких вставок. На системах В3-В6 передбачається встановлення фільтрів касетних тип АРСF. Припливно-витяжний агрегат (система ПВ1) передбачається фірми АСUС, тип 50-25.

Забір, роздача і видалення повітря передбачається за допомогою повітророзподільних пристроїв (решіток) фірми ВЕНТС, типів РН і МВ ВК, ОРГ та МВ відповідно.

Для створення комфортних умов в обідній залі, в літній період, передбачається кондиціонування повітря. 
Кондиціонер передбачається фірми Mitsubishi Electric, тип MSZ–GE60–VA (внутрішній блок), MUZ–GE60–VA (зовнішній блок).

Управління кондиціонером та регулювання параметрів мікроклімату передбачається за допомогою пульта управління.

Автоматизація
Проектом передбачається:

– автоматизоване підтримання температури повітря в приміщеннях на рівні бажаних оптимальних значень шляхом регулювання теплової потужності радіаторів за допомогою термостатичних клапанів;

– відключення вентиляційного обладнання при пожежі;

– регулювання параметрів припливного повітря (система ПВ1) за допомогою комплекту автоматики.
Заходи з енергозбереження
З метою  енергозбереження передбачається наступне:

– утеплення зовнішніх огороджувальних конструкцій (див. розділ АР);

– встановлення енергозберігаючих вентиляторів та кондиціонеру;

– встановлення рекуператору перехресно-точного типу в припливно-витяжному агрегаті (система ПВ1);

– обладнання опалювальних приладів термостатичними клапанами, для можливості регулювання їх тепловіддачі.
Охорона праці.
Для створення комфортних умов передбачається згідно з діючими нормами опалення, вентиляція та кондиціонування.

З метою безпечної експлуатації все обладнання працює в автоматичному режимі.

Для зниження рівня шуму до нормативних значень, на припливно-витяжній системі (ПВ1) передбачається встановлення шумоглушників, на витяжних вентиляційних системах передбачається встановлення малошумних вентиляторів (рівень шуму до 45 дБА).

Проектом передбачено приєднання відкритих провідних частин опалювального та вентиляційного обладнання до основної і додаткової системи зрівнювання потенціалів.

Електропостачання

Для Вводу та розподілу електроенергії, захисту від перевантажень та струмів короткого замикання групових мереж будівлі встановлено ввідний розподільний силовий щит (ЩС). Даний щит марки SТJАТ 42 Е (АТ42) на 96 модулів виробництва фірми "АВВ " знаходиться на цокольному поверсі в приміщені № 9. Для зручності експлуатації і згідно норм додатково встановлюються щит аварійного освітлення ЩАО марки т.ЩРн-12-1 36 УХЛ 36 виробництва ДП “ІЕК Україна” на 12 модулів, що знаходиться на цокольному поверсі в приміщені №9 і щита освітлення ЩО марки т.ЩРн-24-1 36 УХЛ36 ДП "IEК Україна" на 24 модулів, що розташований на першому поверсі в приміщені №1. Дані щити обладнуються автоматичними вимикачами, пристроями захисного відключення, диференційними автоматичними вимикачами і незалежним розчіплювачем. Висота установки щитів – 1,5 м від рівня підлоги.
Живлення головного розподільного силового щита об'єкту (ЩС) здійснюється від електрощитової, що знаходиться на цокольному поверсі, кабелем марки ВВГнг-нд -5 х35, що прокладений в жорсткій гофрованій трубі діаметром 50 в підготовці підлоги. До основних споживачів комплексу відносяться: електроосвітлення, побутове навантаження, технологічне обладнання, устаткування вентиляції і кондиціювання, водонагрівачі, комп'ютери тощо.
Проектом передбачено електричне освітлення всіх приміщень. Типи світильників відповідають призначенню приміщень і характеру оточуючого середовища. Кількість світильників, потужність ламп прийнято у відповідності з ДБН В.2.5-28-2006 "Природне і штучне освітлення ". В проекті використано 3 вида освітлення:
- робоче (для освітлення всіх приміщень в нормальному режимі роботи);
- освітлення безпеки (для продовження роботи і для попередження нещасних випадків при зникнені робочого освітлення в приміщеннях: виробничі цехи їдальні, в приміщенні розвантаження товару, в обідній залі та в коридорі). Вибираємо з числа робочого і позначаємо літерою «А»;
- евакуаційне освітлення (для забезпечення евакуації людей з приміщень встановлюємо на сходових клітинах, в коридорах, переходах та інших шляхах евакуації). Для евакуаційного освітлення використовують світильники з автономним джерелом живлення. Автономне джерело живлення забезпечує безперебійну роботу приладу протягом 3 годин після зникнення живлення від основної мережі.
Керування освітленням здійснюється клавішними вимикачами, що встановлені на висоті 0.9м від рівня підлоги.
У приміщеннях, які мають зони з різними умовами природного освітлення і різні режими роботи, проектом передбачено роздільне керування освітленням зон. У приміщеннях, які не мають аварійного освітлення, з чотирма і більше світильниками робочого освітлення, світильники розподілені не менше ніж на дві самостійні щодо керування групи.
Мережу робочого і аварійного освітлення виконати силовим кабелем з мідними жилами не розповсюджуючого горіння і з помірною димоутворювальною здатністю м.ВВПнг-нд-3x1,5. 

Групові електричні мережі виконуються кабелем ВВГнг-нд і ВВПнг-нд виробництва Кам'янець-Подільського кабельного заводу, або іншим заводом, що має сертифікат відповідності, що прокладений в легкій гофрованій трубі відповідного діаметру (див. листи ЕО-З,4)сховано під шаром штукатурки або в порожнинах конструкцій і в коробах відповідних розмірів. Мережі прокладати на висоті не нижче 150 мм від рівня стелі. Допуски до електрообладнання, штепсельних розеток, клавішних вимикачів робити в легкій гофрованій трубі відповідного діаметру сховано під шаром опоряджувального матеріалу. Відповідно до вимог глави 1.7 ПУЕ:2006, НПА ОП- 40.1-1.32-01 "Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок " передбачені такі заходи безпеки:
а)
застосування пристроїв захисного вимкнення (ПЗВ) в щиті на групових лініях, які живлять штепсельні розетки;
б)
виконання головної системи зрівнювання потенціалів на вводі в будівлю шляхом об'єднання струмопровідних частин (дивитися основний проект електрообладнання всього комплексу):
-захисні РЕN- провідники живильних ліній будівлі;

 -заземлювальний провідник, приєднаний до штучного заземлювача; 

-металеві частини будівельних конструкцій.
Електромонтажні роботи проводити у відповідності до вимог, діючих ДБН, ПУЕ та СНиП
Після монтажу щитів ЩС, ЩАО, ЩО і прокладки мереж зашити дане обладнання листами гіпсокартону.
Таблиця 2.1. – Відомість основних обсягів робіт 
	№

з/п
	Найменування робіт
	Об’єм

	Склад робіт, запланованих для виконання в 2011 р.

	Загальнобудівельні роботи

	
	Підготовчі роботи
	

	1

2

3

4

5

6

7

8
	Улаштування тимчасових приміщень

Знос 5 дерев

Винос електричних кабелів з плями забудови:

- 2 КЛ–0,4кВ   АВВГ-4х50

- КЛ–0,4кВ    АВВГ-4х70

- 2 КЛ–10кВ   ААБл-3х150

Демонтажні роботи:

Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом 

Розбирання конструкцій приямка вікон цокольного поверху:

- горизонтального бетонного покриття товщиною 20 см

- бетонних стін товщиною 30 см

- демонтаж фасадної плитки

- демонтаж перегородок цегляних 120мм

- демонтаж цегляних стін 770мм

- демонтаж цементно-піщаної стяжки та паркету

- демонтаж віконних блоків 1800мм*1970мм
	5 дерев

по 70 м

65 м

по 90м

80,56 м3

32,0 м2

9,5 м3

174м2

25м2

1,3м3

29м2

6шт



	
	Земляні роботи
	

	9
	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами 
	91 м3

	10
	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами ”, група грунтів 2 
	664,44 м3

	11
	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну 
	39,76 м3

	12
	Розроблення грунту бульдозерами 
	704,2 м3

	13
	Засипка бульдозерами траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 2
	654,9 м3

	14
	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група грунтів 2 
	49,3 м3

	15
	Перевезення ґрунту до 25 км 
	159,25 т

	
	Фундаменти
	

	16
	Улаштування піщаної подушки 300мм
	60м3

	17
	Ущільнення ґрунту щебенем 300мм
	40м3

	18
	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача 20-40 мм 
	8,5 м3

	19
	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 2 шари 
	117,3 м2

	20
	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 30 мм 
	117,3 м2

	21
	Укладання бетонної суміші в конструкції кранами в баддях. Масиви, окремі фундаменти і плитні основи, 
	35 м3

	22
	Укладання бетонної суміші в конструкції кранами в баддях. Стіни і перегородки прямолінійні, товщина, мм, понад 200 до 300 Арматура 
	25 м3

6тн

	23
	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо 
	5,3 м3

	24
	Гідроізоляція стін, фундаментів бічна обклеювальна по вирівняній поверхні  бетону в 2 шари
	150м2

	25
	Укладання бетонної суміші в конструкції кранами в баддях. Перекриття без балочне при площі між осями колон, м2, понад 10 до 20  Арматура
	19 м3

1,5тн

	
	Каркас
	

	26
	Монтаж монолітних залізобетонних конструкцій каркасу (суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25[М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм) Колони, стійки рам і перекриття 
Арматура
	75м3

11тн

	
	Стіни
	

	27
	Стіни із газобетонних блоків
	38,2 м3

	28
	Перегородки  з цегли товщиною 120 мм
	239,5м2

	29
	Укладання перемичок масою до 0,3 т 
	46 шт.

	
	Сходи
	

	30
	Улаштування залізобетонної сходової клітини (монолітний марш) з бетону важкого В25 (М 300), крупність заповнювача більше 20 до 40 мм  Арматура
	5,1

1,5тн

	
	Вікна
	

	31
	Заповнення віконних прорізів готовими 2-х камерними блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам’яних стінах 
	13,86м2

	32
	Заповнення віконних прорізів готовими 2-х камерними блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам’яних стінах  
	28,96м2

	
	Двері зовнішні
	

	33
	Заповнення дверних прорізів готовими  дверними блоками площею до 3 м2 з металопластику 1-камерні у кам’яних стінах 
	2,1 м2

	34
	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками з металу площею до 3м2
	2,73м2

	35
	Улаштування вітражів тамбура входу алюмінієвих з дверима


	8,88м2

	
	Двері внутрішні
	

	36
	Заповнення дверних прорізів готовими імпортними дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам’яних стінах 
	22,89м2

	
	Підлоги
	

	37
	Улаштування гідроізоляції в2 шари на мастиці, базальтового утеплювача 50мм, стяжка 20мм,  покриття на цементному розчині з плиток керамічних одноколірних із фарбником 
	138,5 м2

	38
	Улаштування спіненого полієтілену10мм, стяжки цементно-піщаної 20мм , покриття з лінолеуму полівінілхлоридного на тканинній підоснові 
	88,22 м2

	
	Опорядження внутрішнє
	

	39
	Стеля .Шпаклювання, фарбування водоемульсійними сумішами
	163 м2

	40
	Стеля. Шпаклювання за 2 рази Клеєве пофарбування
	75 м2

	41
	Стіни. Облицювання стін керамічними глазурованими плитами
	351 м2

	42
	Стіни.Штукатурення, шпаклювання. Клеєве пофарбування
	619 м2

	
	Опорядження зовнішнє
	

	43
	Утеплення стін піно полістирольними плитами з шпаклюванням і акриловим фарбуванням (колір під існуючий фасад) Утеплення відкосів вікон, дверей
	127 м2

11м2

	44
	Цоколь. Утеплення базальтовою ватою 50мм. Плітка керамічна «під граніт»
	49,0 м2

	
	Покрівля
	

	45
	Пароізоляція плівкою поліпласта
	109 м2

	46
	Цементна стяжка 
	109 м2

	47
	Утеплення керамзитом  з влаштуванням нахилу
	32,67 м2

	48
	Цементна стяжка з металевою сіткою
	109 м2

	49
	 4 прошарки «Єєврорубероїду»
	501,4м2

	50
	Улаштування покриття парапету з оцинкованої сталі 
	56м.п.

	51
	Улаштування примикань до парапету, фартух
	56м.п

	52
	Улаштування покрівлі над тамбуром входу: полістерол 40мм, стяжка, 2 шари єврорубероїду, фартух оцинкований
	3,5м2

	53
	Улаштування козирка над хозвходом з металоконструкції та полікарбонату
	5м2

	
	Опалення
	

	
	Опалювальне обладнання
	

	54
	Установлення радіаторів біметалевих 
	81 секція

	55
	Установлення кранів повітряних
	13 компл

	56
	Крани «Маєвського», діаметр 15 мм
	13 шт

	57
	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних,

кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром 

до 25 мм
	26 шт

	58
	Термостатний вентиль ГЕРЦ-ТS-50 1772867 діаметр 15 мм
	13 шт

	59
	Крани кулькові прохідні сальникові муфтові для води, діаметр 15 мм
	13 шт

	
	Трубопроводи
	

	60
	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм
	50 м

	61
	Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм
	120 м

	62
	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 65 мм
	30 м

	
	КОНДИНЦІОНУВАННЯ
	

	
	Обладнання
	

	63
	Агрегат компресорно-кондинсатрний  MUZ-GE-60VA (зовнішній) блок з повітряним охолодженням Qх=6,0 кВт, Ny=1,77 кВт
	1 шт

	64
	Випарний MSZ-GE60VA (внутрішній) блок Ny=0, 062 кВт
	1 шт

	
	Трубопроводи
	

	65
	Прокладання трубопроводів із мідних труб діаметром до 15 мм
	4 м

	66
	Труби мідні 1/4 («Спліт-сервіс»)
	4 м

	67
	Труби мідні 5/8 («Спліт-сервіс»)
	4 м

	68
	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром до 15 мм
	6 м

	69
	Труба для зливу конденсату, діам. 15 мм
	6 м

	
	ВЕНТИЛЯЦІЯ
	

	
	Обладнання
	

	70
	Приливно-витяжна установка АСИС 60-30, L=1040-1030 м3/год, Ny=0,480 кВт 
	1 шт

	71
	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т
	7 шт

	72
	Радіатор канальний відцентровий ARV 100L (фірма «ASYS»)
	2 шт

	73
	Радіатор канальний відцентровий ARV 160L (фірма «ASYS»)
	2 шт

	74
	Радіатор канальний відцентровий ARV 200L (фірма «ASYS»)
	2 шт

	75
	Радіатор канальний відцентровий ARV 315L (фірма «ASYS»)
	1 шт

	76
	Фільтр касетний ARCF 200 х 200 (фірма «ASYS»)
	2 шт

	77
	Фільтр касетний ARCF 315 х 315 (фірма «ASYS»)
	2 шт

	78
	Вставка гнучка RAI 100 (фірма «ASYS»)
	4 шт

	79
	Вставка гнучка RAI 160 (фірма «ASYS»)
	4 шт

	80
	Вставка гнучка RAI 200 (фірма «ASYS»)
	4 шт

	81
	Вставка гнучка RAI 315 мм (фірма «ASYS»)
	2 шт

	82
	Дверцята ревізійні ДМ 600 х 600 («Вентс»)
	1 шт

	83
	Дверцята ревізійні ДМ 300 х 500 («Вентс»)
	1 шт

	84
	Установлення грат жалюзійних площею 4у просвіті до 0,25 м2
	24 грати

	85
	Установлення віконних провітрювачів ПО 400 («Вентс»)
	10 шт

	
	Повітропроводи
	

	86
	Повітропроводи із оцинкованої сталі круглого перерізу, діаметр 100 мм (фірма «ASYS»)
	35 м

	87
	Повітропроводи із оцинкованої сталі круглого перерізу, діаметр 125 мм (фірма «ASYS»)
	1,5 м

	88
	Повітропроводи із оцинкованої сталі круглого перерізу, діаметр 150 мм (фірма «ASYS»)
	7 м

	89
	Повітропроводи із оцинкованої сталі круглого перерізу, діаметр 160 мм (фірма «ASYS»)
	30 м

	90
	Повітропроводи із оцинкованої сталі круглого перерізу, діаметр 200 мм (фірма «ASYS»)
	28 м

	91
	Повітропроводи із оцинкованої сталі круглого перерізу, діаметр 250 мм (фірма «ASYS»)
	16 м

	92
	Повітропроводи із оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу  50 х 50 (фірма «ASYS»)
	9 м

	93
	Повітропроводи із оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу  100 х 150 (фірма «ASYS»)
	5 м

	94
	Повітропроводи із оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу  150 х1 50 (фірма «ASYS»)
	16 м

	95
	Повітропроводи із оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу  250 х 250 (фірма «ASYS»)
	10 м

	96
	Повітропроводи із оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу  150 х 400 (фірма «ASYS»)
	9 м

	97
	Повітропроводи із оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу  250 х 500 (фірма «ASYS»)
	9 м

	
	ЕЛЕКТРООСВІТЛЕННЯ
	

	98
	Щит розподільний навісний на 12 модулів з ввідним однофазним автоматичним вимикачем PL6-C16/1 з Ір = 16 А, х-кою спрацювання С (фірми «Mouller»)
	1 компл

	99
	Автоматичний вимикач типу PL6-C16/1 з Ір = 10 А, х-кою спрацювання В (фірми «Mouller»)
	5 шт.

	100
	Щит розподільний навісний на 24 модулів з ввідним трьохфазним автоматичним вимикачем PL6-C25/3 з Ір = 25 А, х-кою спрацювання С (фірми «Mouller»)
	1 компл

	101
	Автоматичний вимикач типу PL6-В16/1 з Ір = 16 А, х-кою спрацювання В (фірми «Mouller»)
	4 шт.

	102
	Диференційний автоматичний вимикач типу PFL6-20/1N/C/003 Ір = 20 А, х-ка С, тип АС Івит = 30 мА (фірми «Mouller»)
	6 шт

	103
	Щит розподільний металевий навісний з металевими дверцятами на 96 модулів з ввідним трьохфазним автоматичним вимикачем типу РLHT6-D100/3 з Ір = 100 А, 
х-ка D,  (фірми «Mouller»)
	1 компл

	104
	Автоматичний вимикач типу PL6-В16/1 з Ір = 16 А, х-кою спрацювання В (фірми «Mouller»)
	5 шт

	105
	Автоматичний вимикач типу PL6-D16/1 з Ір = 16 А, х-кою спрацювання D (фірми «Mouller»)
	1 шт

	106
	Автоматичний вимикач типу PL6-С16/1 з Ір = 16 А, х-кою спрацювання С (фірми «Mouller»)
	7 шт

	107
	Автоматичний вимикач типу PL6-С20/3 з Ір = 20 А, х-кою спрацювання С (фірми «Mouller»)
	1 шт

	108
	Автоматичний вимикач типу PL6-С25/3 з Ір = 25 А, х-кою спрацювання С (фірми «Mouller»)
	2 шт

	109
	Автоматичний вимикач типу PL6-С32/3 з Ір = 32 А, х-кою спрацювання С (фірми «Mouller»)
	1 шт

	110
	Диференційний автоматичний вимикач типу PFL6-20/1N/C/003 Ір = 20 А, х-ка С, тип АС Івит = 30 мА (фірми «Mouller»)
	4 шт

	111
	Пристрій захисного відключення (ПЗВ) типу PFL6-25/4/003 

з Ір = 25 А, тип АС, Івит = 30 мА (фірми «Mouller»)
	8 шт

	112
	Незалежний розпилювач типу ZP-ASA/230 (при 110÷220 В)

(фірми «Mouller»)
	1 шт

	114
	Вимикач навантаження двохполюсний типу IS-16/2 з Ін = 16 А в пластиковому боксі ІР 44 (фірми «Mouller»)
	1 компл

	115
	Світильник стельовий або настінний з лампою розжарювання типу Б 220 потужністю 100 Вт
	4 шт

	116
	Світильник стельовий або настінний з підвищенним ступенем захисту ІР 54 лампою розжарювання типу Б 220 потужністю 100 Вт (ТОВ «ОСП Корпорація ВАТРА»)
	6 шт

	117
	Світильник настінний з лампою розжарювання типу Б 220 потужністю 100 Вт 
	2 шт

	118
	Світильник, що встановлюється на стелю з двома люмінесцентними лампами типу ЛБ 40 (ТОВ «ОСП Корпорація ВАТРА»)
	45 шт

	119
	Світильник, що встановлюється на стелю з двома люмінесцентними лампами типу ЛБ 20 (ТОВ «ОСП Корпорація ВАТРА»)
	5 шт

	120
	Світильник, що встановлюється на стелю або настінний з підвищенним ступенем захисту ІР 65, з двома люмінесцентними лампами типу ЛБ 40 (ТОВ «ОСП Корпорація ВАТРА»)
	9 шт

	121
	Світильник з автономним джерелом живлення з надписом «ВИХІД» в комплекті з лампою (покажчик виходу)
	5 шт

	122
	Світильник з автономним джерелом живлення з надписом «ПК» в комплекті з лампою для підсвітки пожежних кранів.
	2 шт

	123
	Трубчаста люмінесцентна лампа потужністю 20 Вт
	10 шт

	124
	Трубчаста люмінесцентна лампа потужністю 40 Вт
	108 шт

	125
	Лампа розжарювання потужністю 100 Вт, 220 В 
	12 шт

	126
	Вимикач клавішний схованої установки 220 В, 10 А (євро стандарт)
	31 шт

	127
	Вимикач клавішний схованої установки 220 В, 10 А, двох клавішний (євро стандарт)
	1 шт

	128
	Вимикач прохідний схованої установки 220 В, (євро стандарт)
	8 шт

	129
	Штепсельна розетка для схованої установки 220 В, 16 А з заземлюючим контактом (євро стандарт)
	20 шт

	130
	Розетка штепсельна трьохфазна, на струм 25 А напругою 400 В, кліматичного виконання УХЛ, категорії розміщення 4 (євро стандарт)
	2 шт

	131
	Розетка штепсельна трьохфазна, на струм 25 А напругою 400 В, ступінь захисту від навколишнього середовища ІР44 кліматичного виконання УХЛ, категорії розміщення 4 (євро стандарт)
	5 шт

	132
	Кабель силовий з мідними жилами не розповсюджуючий горіння перерізом 5х35,0 мм2 (Кам’янець-Подільський каб. зав.)
	45 м

	133
	Кабель силовий з мідними жилами не розповсюджуючий горіння перерізом 5х6,0 мм2 (Кам’янець-Подільський каб. зав.)
	10 м

	134
	Кабель силовий з мідними жилами не розповсюджуючий горіння перерізом 5х4,0 мм2 (Кам’янець-Подільський каб. зав.)
	80 м

	135
	Кабель силовий з мідними жилами не розповсюджуючий горіння перерізом 3х1,5 мм2 (Кам’янець-Подільський каб. зав.)
	1000 м

	136
	Кабель силовий з мідними жилами не розповсюджуючий горіння перерізом 3х2,5 мм2 (Кам’янець-Подільський каб. зав.)
	500 м

	137
	Кабель силовий з мідними жилами не розповсюджуючий горіння перерізом 5х4.0 мм2 (Кам’янець-Подільський каб. зав.)
	40 м

	138
	Кабель силовий з мідними жилами вогнестійкий  перерізом 3х1,5 мм2 (Кам’янець-Подільський каб. зав.)
	80 м

	139
	Кабель АВВГ 4 х 240
	160 м

	140
	Коробка під вимикачі та штепсельні розетки для установки в цегляних стінах 
	67 шт

	141
	Коробка відгалужу вальна для схованої проводки 
	30 м

	142
	Труба гнучка гофрована, легка ПВХ діаметром 20мм
	1000 м

	143
	Труба гнучка гофрована, жорстка ПВХ діаметром 50 мм
	70 м

	144
	Труба гнучка гофрована, жорстка ПВХ діаметром 25 мм
	40 м

	145
	Короб кабельний з ПВХ розміром 25х16 мм
	400 м

	146
	Несуча система для відкритої проводки в середині будівлі «Інлайнер» з направляючим коробом ТА-GN 100х60
	25 м

	147
	Штепсельні розетки серії «Viva» 45х50
	45 шт

	
	ВОДОПРОВІД 
	

	
	Господарчо-побутовий водопровід В1
	

	148
	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних стальних  водогазопровідних оцинкованих труб зовнішнім діаметром 63 мм  
	18 м

	149
	Труби пропіленові „Розма”, діаметром 20x3,4 мм (м)
	32 м

	150
	Труби пропіленові „Розма”, діаметром 25x4,2 мм (м)
	58 м

	151
	Труби пропіленові „Розма”, діаметром 40x6,7 мм (м)
	6 м

	152
	Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б65к, тиск 1 Мпа [10 кгс/см2] діаметр 15 мм 
	19 шт.

	153
	Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б65к, тиск 1 Мпа [10 кгс/см2] діаметр 20 мм 
	3 шт. 

	154
	Установлення кранів поливальних діаметром 15 мм
	2 шт.

	155
	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм 
	2 шт.

	156
	Рукава пожежні напірні з латексу, діаметром 50 мм , L =20 м
	2 шт

	
	Водопровід гарячої води Т3
	

	157
	Труби пропіленові „Розма”, діаметром 20x3,4 мм 
	25 м

	158
	Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б65к, тиск 1 Мпа [10 кгс/см2] діаметр 15 мм 
	14 шт.

	159
	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б1бк, тиск 1,6 Мпа [10 кгс/см2], діаметр 15 мм (шт)
	5 шт

	160
	Електричний водонагрівач ємкісний „ВАХІ” ємк. 15 л (шт)
	1 шт

	161
	Електричний водонагрівач ємкісний „ВАХІ” ємк. 30 л (шт)
	2 шт.

	162
	Електричний водонагрівач ємкісний „ВАХІ” ємк. 50 л (шт)
	2 шт.

	
	КАНАЛІЗАЦІЯ
	

	
	Господарсько-побутова каналізація
	

	
	Зовнішня мережа К 1
	

	163
	Прокладання трубопроводів  ПВХ SN 4 діам. 110
	8 погон. м

	164
	Прокладання трубопроводів  ПВХ SN 4 діам. 200
	30 погон. м

	165
	Колодязі каналізаційні із збірних з/б елементів діам. 1000 мм,  Н 1500 мм
	1 шт.

	166
	Колодязі каналізаційні із збірних з/б елементів діам. 1000 мм,  Н 2000 мм
	4 шт

	167
	Колодязі каналізаційні із збірних з/б елементів діам. 1000 мм,  Н 2500 мм
	1 шт

	168
	Люки чавунні 
	6 шт

	
	Каналізація дощова К 2
	

	169
	Прокладання труб поліетиленових «Розма» діам. 110 х 2,7 мм
	7 м

	170
	Водостічна воронка ВР-9
	1 шт.

	171
	Ревізія діам. 110 мм
	1 шт.

	
	Господарсько-побутова каналізація К 1
	

	172
	Прокладання труб поліетиленових «Розма» діам. 50 х 1,8 мм 
	10 м

	173
	Прокладання труб поліетиленових «Розма» діам. 110 х 2,7 мм
	35 м

	174
	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним


	3 шт

	175
	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води 
	5 шт.

	176
	Установлення трапів діаметром 100 мм (10 компл)
	5 шт

	177
	Установлення піддонів душових чавунних і стальних мілких


	1 шт

	178
	Монтаж устаткування мийки посуди 
	2 шт.

	179
	Міні сепаратор жиру DG-501E (ф-ма „Еколайн”) (шт)
	2 шт.

	
	БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ
	

	180
	Перевезення сміття до 25 км 
	161 т

	
	Улаштування покриття
	

	181
	Улаштування дорожнього корита (коритний профіль з напів присипними обочинами) 
	212 м2

	182
	Улаштування одношарової основи товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм 
	212 м2

	183
	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 7,5 (М 100), крупність заповнювача більше 40 мм 
	2,12 м3

	184
	Улаштування підстилаючого і виравнювального шару основи з піску, укріпленого цементом 
	2,12 м3

	185
	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів брукування [ФЕМ] 
	212 м2

	186
	Квіткові вази
	2 шт.

	187
	Урна для сміття
	1 шт.


Таблиця 2.2. – Перелік проектно-кошторисної документації

	№

з/п
	Позначення
	Найменування

	1
	2
	3

	
	Креслення
	Том 1. Загальна пояснювальна записка

	
	
	Альбом 1. Технологія виробництва

	
	
	Альбом 2. Архітектурні рішення

	
	
	Альбом 3. Підземні конструкції

	
	
	Альбом 4. Конструкції каркасу  

	
	
	Альбом 5. Водопостачання і каналізація. Опалення та вентиляція  

	
	
	Том 2. Внутрішнє електрообладнання і електроосвітлення

	
	
	Том 3. Зовнішні мережі електропостачання

	
	
	

	
	Кошторис
	Кошторис 2-1-1 на загальнобудівельні роботи

	
	
	Кошторис 2-1-2 на водопровід 

	
	
	Кошторис 2-1-3 на каналізацію

	
	
	Кошторис 2-1-4 на кондиціонування

	
	
	Кошторис 2-1-5 на вентиляцію

	
	
	Кошторис 2-1-6 на опалення

	
	
	Кошторис 2-1-7 на технологічне обладнання 

	
	
	Кошторис 4-1-1 на зовнішні мережі та електропостачання

	
	
	Кошторис 6-1-1 на зовнішні мережі каналізації

	
	
	Кошторис 7-1-1 на благоустрій території


                                                                                                                       Додаток №3
                                                                                  до документації конкурсних торгів

На бланку підприємства (в разі наявності)

ДОВІРЕНІСТЬ
м. ________
«___» ___________ 201_
_______________________ (назва організації), далі підприємство, в особі директора ______________________, який діє на підставі _______, цією довіреністю уповноважує _________________________ (паспорт №_________ серія_____, виданий в м. _______ ____________ РУ ГУ МВС України; місце реєстрації: м. ____ вул. ___________) представляти інтереси підприємства на процедурі проведення торгів з закупівлі робіт з реконструкції навчального корпусу в частині прибудови для влаштування студентської їдальні за адресою: м. Київ, вул. Миколи Лукашевича, 19. Державним економіко-технологічним університетом транспорту. 
Для виконання представницьких функцій _____________________ надаються права на вчинення дій, передбачених чинним законодавством України, зокрема:

· звертатися за роз'ясненнями до комітету з конкурсних торгів щодо документації конкурсних торгів;

· надавати пропозиції конкурсних торгів та вносити забезпечення пропозиції конкурсних торгів;

· відкликати, вносити зміни та продовжувати дію пропозицій конкурсних торгів;

· бути присутнім при розкритті пропозицій конкурсних торгів;

· давати згоду на виправлення арифметичних помилок, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів;

· подавати заявки на участь у торгах;

-
подавати скарги щодо порядку здійснення процедури закупівлі, а також мати інші повноваження, необхідні для розгляду комітетом з конкурсних торгів  пропозиції конкурсних торгів підприємства.

Ця довіреність, видана «___» ____           201__., є чинною до «___»__________201_. 
без права передоручення.

Посада                                                                                                /П.І.Б./
